
 Россия, СНГ и  страны Балтии

Тихонович Александр
+7 916 156 65 75

atichonovitch@salamander-profil.ru

Республика Беларусь

Глушеня Андрей
+375 29 389 62 54
sip-minsk@mail.ru

Республика Беларусь

Панасюк Олег
+375 29 796 35 60 

opanassiuk@bruegmann.by

Региональные представители

Логистический центр в г. Минске
Минская обл., Дзержинский р-н, Р-1, 18-й км, 2 и 2/3 (около д. Слободка) 

Королёнок Михаил
тел.: +375 17 510-21-58,  тел.: +375 33 660-23-00 

sklad_minsk @ bruegmann.by

Завод компании Саламандер в Белоруссии 
Иностранное производственное унитарное предприятие 

«САЛАМАНДЕР Оконные и Дверные системы»

225003 Республика Беларусь, Брестский р-н, р-н Аэропорта,  СЭЗ «Брест»
тел.: +375 162/ 97 30 60, факс: +375 162/ 97 30 60

info@bruegmann.by         www.bruegmann.by

Логистический центр в России
Общество с ограниченной ответственностью 

«САЛАМАНДЕР Интернейшнл Профиль»

600 035 Россия, г. Владимир, ул. Куйбышева 28Г
тел.: +7 904 / 251 79 33, тел./факс: +7 4922 / 45 30 58, 

sklad-vl@salamander-pro?l.ru         www.salamander-pro?l.ru

Зиновкин Станислав - исполнительный директор
+7 904 251 79 22

szinovkin@salamander-profil.ru

SALAMANDER INDUSTRIE-PRODUKTE GmbH

86842 Германия, г. Тюркхайм, ул. Якоба Зигле 58  Tел.:+49 8245 / 52 296

nlaube@sip.de       www.sip-windows.de

Россия, г. Москва 
тел.: +7 904/  251 79 11

of?ce@salamander-profil.ru    www.salamander-profil.ru

Представительство в России, странах СНГ и Балтии

Продажа окон Brügmann и bluEvolution:82

www.salamander-profil.ru      www.bruegmann.by  



 

Новаторские идеи и продуманные конструкторские решения, которые со 
временем становились классикой и определяли тенденции в дальнейшем 
развитии дизайна и технологий в своей отрасли, вот уже многие десятилетия 
являются основной причиной успеха развития торговой марки SALAMANDER и 
популярности ее имени на мировом рынке.

Мысль находить для имеющейся продукции новые области применения красной 
нитью проходит в истории SALAMANDER. В поисках альтернативного материала 
для производства обуви началось освоение синтетических материалов, что 
положило в 1973 году начало производству ПВХ-профилей.

С 2002 года группа компаний SALAMANDER Industrie-Produkte GmbH объединяет 
под своим началом двух производителей высококачественного немецкого       
ПВХ-профиля, выпускающих свою продукцию под торговыми марками 
SALAMANDER и BRUGMANN.

За многолетний опыт работы наша компания стала одним из ведущих европейских 
производителей ПВХ-профилей для окон и дверей. На сегодняшний день мы 
предлагаем производителям светопрозрачных конструкций профильные        
ПВХ-системы, такие как Brugmann, Streamline, Design 3D, Design 2D, а также 
принципиально новые энергоэффективные системы bluEvolution:92 и 
bluEvolution:82.

В основном экструзия ПВХ-профилей марок SALAMANDER и BRUGMANN 
осуществляется на головном предприятии в городе Тюркхайм, Германия, а также 
на дочерних предприятиях в городе Брест, Белоруссия, и в городе Влоцлавек, 
Польша.

С 1999 года с целью оказания более полного и оперативного сервиса для своих 
партнеров осуществляет свою деятельность Московское Представительство 
компании.

С этого момента начинается новый, качественно иной этап присутствия ПВХ-
профилей SALAMANDER в России и странах СНГ. Последовательное 
претворение наших идей и ярко выраженная ориентация на наших партнеров и 
клиентов привели нас к стратегически важному решению – в 2011 году берет 
начало своей работы собственный склад в городе Владимир.

В настоящее время компания SALAMANDER Industrie-Produkte GmbH 
осуществляет продажу своей продукции во все странах Европы,  в России, 
Белоруссии, Украине, Грузии, Армении, Молдавии, Литве, Казахстане, 
Узбекистане, Киргизии и Монголии; а также в Канаде, Корее, Иране,  Ливане и  
Турции. 

Группа предприятий компании SALAMANDER предлагает своим партнерам безукоризненное 
качество, дизайн и технологии, определяющие будущее.



Наилучшие перспективы
для уютного дома



Система bluEvolution:82
Инновационный профиль для окон будущего
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Основные характеристики системы:

     6 камер в створке и раме;

     Монтажная ширина 82 мм;

     Максимальная толщина остекления 52 - 54 мм;

Инновационная 6-ти камерная 
конструкция профилей с монтажной 
шириной 82 мм и новейшей 
системой уплотнений обеспечивает 
наилучшую теплоизоляцию и  
оптимальное энергосбережение.
Возможность комбинации упорного 
и среднего уплотнения: 
стандартная система уплотнений с 
двумя упорными уплотнениями 
притвора и дополнительным 
средним уплотнением в раме как 
опция.

Симметричное монтажное 
примыкание рамы совместимо с 
системой BRÜGMANN, поэтому 
позволяет использовать все 
дополнительные профили от этой 
системы. Прямое без выступов 
перекрытие стекольного фальца на 
створке и раме делает возможным 
применение технологии вклеивания 
стеклопакета. 

Среднее уплотнение улучшает 
теплосберегающие и 
звукоизоляционные свойства окна, 
а также обеспечивает надежную 
защиту от ливневого дождя и 
сильного ветра.  

Оптимальные показатели по 
теплоизоляции благодаря 
возможности установки остекления 
толщиной до 52 мм. При 
применении технологии вклеивания 
стеклопакета толщина остекления 
может составлять до 54 мм.

Сопротивление теплопередаче со 
средним уплотнением:  

2 01/Uf = 1,0  м х С/ Вт
Сопротивление теплопередаче 
только с упорными уплотнениями: 

1/Uf = 0,9  2 0м х С/ Вт

Также мы заботимся об окружающей 
среде – оконные конструкции из 
ПВХ-профиля признаны 
экологически безопасными. По 
истечении срока службы (то есть 
более чем через 50 лет после 
установки) рамы и створки подлежат 
вторичной переработке.

Герметизирующая система с двумя фальцевыми и 
дополнительным средним уплотнением.

С системой bluEvolution-82 мы создали новый оконный профиль с идеальным 
дизайном и техническими характеристиками современных окон 21 века.  

Система bluEvolution-82 AD
Элегантный дизайн – высокий стиль

Система bluEvolution-82 MD













Система Brügmann
Cовременные технологии в Вашем доме

 Система Brügmann AD

Игра плавных линий и форм

Система Brügmann AD   воплощает в себе оптимальное сочетание
 высоких технических характеристик и классического дизайна

Основные характеристики системы:

     5 функциональных камер в раме и створке;

     Монтажная ширина 73 мм;

     Максимальная толщина остекления 44 мм;

     Прямой фальц в раме и створке.. 

ПВХ-профили для оконных и 
дверных конструкций марки 
BRUGMANN на российском рынке 
известны очень давно, прежде 
всего в северных районах России и 
районах Сибири. Данный факт 
служит неоспоримым 
доказательством надежности ПВХ-
профиля BRÜGMANN, т.к. для этого 
региона характерны суровые 
климатические условия и 
повышенные требования к 
светопрозрачным конструкциям. 

Сегодня группа компаний 
„SALAMANDER“ предлагает для 
российского рынка новую оконную 
систему BRÜGMANN AD, которая 
появилась благодаря 
объединенным усилиям 
конструкторов фирм „BRÜGMANN“ 
и „SALAMANDER“. В основе данной 
системы лежат традиции 
„BRÜGMANN“ и новаторские идеи 
„SALAMANDER“. 
Представление системы 
BRÜGMANN AD явилось 
последовательным продолжением 
политики „SALAMANDER“ сделать 

доступным более широкому кругу 
потребителей качественный 
немецкий профиль. 

Профильная система 
BRÜGMANN AD по своим 
теплофизическим и конструктивным 
особенностям отвечает всем 
требованиям времени. Пять камер 
и монтажная ширина 73 мм 
позволяют добиться высоких 
показателей по приведенному 
сопротивлению теплопередаче 
профиля, однозначным 
преимуществом является и 
возможность установки 
стеклопакета до 44 мм. Глубокая 
посадка стеклопакета значительно 
снижает «мостик холода» через 
дистанционную рамку стеклопакета. 

Сопротивление теплопередаче 
комбинации профилей составляет: 

2 01/Uf = 0,76  м х С/ Вт





Окна оформляют жизненное пространство

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Металлическое армирование не соприкасается с основной камерой профиля благодаря специальным 
выступам на ее стенках, что снижает передачу тепла через армирование и улучшает тепловые 
характеристики профиля;

Полукруглая канавка-коллектор в фальце рамы и створки облегчает позиционирование фрезы при 
фрезеровании дренажных отверстий, снижая риск повреждения основной камеры профиля; 

Крепление петли в створку осуществляется через три стенки ПВХ-профиля; 

Отступ оси крепления фурнитуры в створке составляет 13 мм по отношению к плоскости рамы, что 
улучшает противовзломные характеристики конструкции;

Одинаковое армирование в раме и в створке, возможность использования замкнутого армирования в 
конструкциях с повышенными требованиями по статике;

Высокая ударная прочность при отрицательной температуре: 10 из 10 образцов выдержали испытание 
при -20°С;

Легкость в уходе и высокая стойкость к воздействиям окружающей среды обеспечиваются благодаря 
легированной поверхности профиля из фирменного ПВХ высокой плотности;

Разнообразная цветовая гамма высококачественных ламинационных пленок предоставляет безграничные 
возможности в оформлении Вашего жизненного пространства.

Правильный выбор окна является ключом при создании здорового микроклимата в помещении и комфорта в 
Вашем доме. Профильные системы BRÜGMANN и  :  предлагают прекрасное сочетание эстетики 
и достоинств современных оконных технологий. Обе системы полностью соответствуют самым жестким 
экологическим требованиям, вместо стабилизаторов из солей свинца используются безопасные соединения на 
базе цинка и кальция.

Производителей окон во всем мире привлекают удобство и технологичность ПВХ-профиля в процессе 
переработки, высокие прочностные характеристики и взаимная совместимость систем BRÜGMANN и 
bluEVOLUTION:82.

Хотя профильные системы BRÜGMANN и bluEVOLUTION:82 возникли в разное время, создавались они согласно 
единой концепции и вследствие этого имеют ряд общих характеристик:

bluEVOLUTION 82

От элегантной простоты и функциональности до подчеркнутой индивидуальности с 
профилями BRÜGMANN и bluEVOLUTION:82
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